Cargador De Bateria Para

Vehiculos Eléctricos / FICHA TECNICA

Ref: JUA

Voltaje nominal: 120-240 VAC

Corriente méxima: (Ver fabla especificaciones pagina 2)
Potencia méxima: (Ver tabla especificaciones pagina 2|
Temperatura méxima operacion: - 10 °C a + 40 °C
Nomero de fases: 1/2

Modo de carga: 3

(@) IK: 08
icontec i F IP: 55
- longitud del cable conector a vehiculo: 5 mt.
1SO 9001 EN X
longitud del cable a toma de red: Tmt.
SC060-1 Uso: Interior.

(Consulte con su asesor especializado de acuerdo o
su vehiculo en propiedad).

TIPOS DE CONECTOR

icontec

RETIE Resolucion 40117:2024
Cargador De Bateria Para
Vehiculos Eléctricos

GB/T Tipo 1 Tipo 2

INSTRUCCIONES DE USO (Inicio del proceso de cargal)

> Una vez instalado su equipo de carga, verifique que el vehiculo est¢ “apagado” y abra la tapa del puerto de carga de su
vehiculo.

» Inserte el conector en el puerto de carga del vehiculo.

> El indicador de estado pasard de luz “azul” intermitente a luz “verde” fija. Su vehiculo se encuentra ahora en estado
“eargando” esta informacion podrd validarla en el fablero del vehiculo.

» El ciclo de carga se desconectaré automdticamente una vez que la bateria del vehiculo esté cargada, refornando la luz
indicadora a azul infermitente.

> Una vez finalizada la carga del vehiculo, desconecte el conector del puerto de carga.

» Cubra las terminales del conector con la funda de goma para protegerlo del ingreso de polvo, liquido o insectos.

» Enrolle el cable conector alrededor de la estacién de carga asegurando que el conector no se arrastre.

CERTIFICACIONES

Cumple con la Resolucion 40117 de 2024 del Ministerio de Minas y Energia. RETIE, ARTICULO 2.3.5
Certificado CSRCERT1104153

Nota: Electrocontrol se reserva el derecho de cambios o modificar cualquier caracteristica técnica o comercial en cualquier
momento. De requerir el certificado y/o garantia por favor comunicarse con el asesor.
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Cargador De Bateria Para

Vehiculos Eléctricos / FICHA TECNICA

RECOMENDACIONES

> la instalacién debe ser realizada bajo el reglamento RETIE.

» Este cargador estd disefiado para facilitar la recarga de vehiculos eléctricos tipo BEV y PHEV. El tiempo de carga estd
deferminado por la capacidad nominal dada en (W) de la bateria del vehiculo.

» Conectar polo fierra “independiente” no equipotencializada con neutro.

» lea cuidadosamente el manual de usuario de este producto antes de realizar la instalacion.

CONSERVACION

» Mantener el equipo en la cajo hasta su instalacion.

» Nunca intente abrir la unidad, no golpee el equipo.

» Si el vehiculo no carga al ser conectado comuniquese con el servicio directo de fabrica-Servicio HACEB o sus centfros de
servicio autorizados para su respectiva inspeccion.

» Este equipo se debe revisar de forma periddica cada afio por personal especializado por el servicio directo de fabrica.

» Mantenga el conector en un lugar seguro lejos de humedad y polvo.

> Coloqgue la funda al cable conector luego de ser desconectado del vehiculo.

TABLA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
REFERENCIA VOLTAJE NOMINAL CARGA MAX POTENCIA MAX PROTECCION GFCI | TIPO DE CONECTOR

10A 1.2 kW
16 A 1.9 kW

IMAFT 120 VAC 20 A 2.4 kW S| T1/T2/GB/T
25A 3.0 kW
32 A 3.8 kw
10A 2.2 kW
16 A 3.5kw

JMAF2 220 VAC 20A 4.4 Kw S| T1/12/GB/T
25A 5.5 kW
32 A 7.0 kW

JMAF3 220 VAC 32 A 12.2 kW S| T2

DIMENSIONES
[ARGO (L AN@z@]\%Y ALTO(H) PESO
Modelo (cm) 4 (cm) i (cm) (ka)
JMA 11.3 27.5 37.3 58
DIMENSIONES CAJA

LARGO (L) ANCHO(W) ALTO(H)

(cm) (cm) (cm) LED indicador
27.5 32 40.5 de estado

V.31072026.EC
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